
Felicidades!
Ha llegado a tu salón el kit de INOA
el cual podrás implementar de manera 
fácil siguiendo nuestras indicaciones.



Elementos del Kit 1

 - Window
Captar atención y crear visibilidad.

- Espacio técnico
Interactuar y profundizar 
sobre el producto.

BANNER PREMIUM
Cuadros acrílicos 3mm con grá�ca 
efecto espejo
17cm x 22cm

GLORIFICADOR DE SOBREMESON 
Elemento de acrílico 15cm x 15cm x 25cm h

4. 5.

STICKER PEINADORES 
Grá�ca adhesiva 15cm x 23.5cm h

6.

SET DE CUADROS ACRÍLICO 
Elemento de acrílico 34cm x 55cm h

7.

BANNER 1
Gra�ca Adhesiva Efecto espejo
100cm x 50cm

1. BANNER 2
Gra�ca Adhesiva Efecto espejo
50cm x 100cm

IMPLEMENTO DE INSTALACION 
(entregado en los Kit anteriores)
Espátula para pegar grá�ca
Medidas aproximadas 10cm x 8cm

2.

BANNER 3 (Puerta)
Gra�ca Adhesiva Efecto espejo
40cm x 70cm

3.



Elementos del Kit 1

 - Window (Fachada, ingreso al salón).

A
BANNER  1 y 2
Es la misma imágen en formato vertical y apaisado 
de modo que debes elegir una de las dos, 
según mejor se acomode a tu fachada.
Ver ejemplos de Fachada 1 y Fachada 2

Las imágenes se instalan desde el interior del salón; 
al ser efecto espejo, se ven desde el exterior.

BANNER  3 Puerta
Es un adhesivo con un troquel especial 
para colocar en el acceso al salón, 
preferentemente en la puerta si ésta es de vidrio.
Ver ejemplos de Fachada 1 y Fachada 2

Las imágenes se instalan desde el interior del salón; 
al ser efecto espejo, se ven desde el exterior.

A.2A.1
Donde instalar?

Seguir indicaciones de instalación de la 
ultima página para grá�ca adhesiva.

Fachada tipo 1

Fachada tipo 2

Cómo  instalar?

A.1

A.2

A.1

A.2 A.1

A.3



- ESPACIO TÉCNICO: Es el lugar donde se realiza el tratamiento de coloración

B
B.1

Donde instalar?

Cómo instalar?

SET DE CUADROS
Se instala en el muro donde están los peinadores 
o perpendicular a ellos. 

CUADROS
Presentar  los cuadros y marcar levemente donde se ubicarán.
Quitar el protector a la cinta doble contacto 
y pegar presionando por unos segundos el acrílico 
en la zona donde se encuentra el adhesivo.

B.1
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B.2

B.1



SET DE CUADROS
Se instala en el muro donde están los peinadores 
o perpendicular a ellos. 

- ESPACIO TÉCNICO: Es el lugar donde se realiza el tratamiento de coloración

B

Banner Premium
El Banner se coloca en la recepción, en el 
espacio de diagnóstico o en el espacio técnico.
Donde tenga alta visibilidad a la altura del ojo.

Primero instalar en gancho de acrílico en 
el muro, y luego enganchar el banner.

B.2

Donde instalar?

Donde instalar?

Donde instalar?

Cómo instalar?

Cómo instalar?

Elementos del Kit 1

B.2

B.2 B.2

STICKERS ESPEJOS
Se instalan en los espejos de peinadores.
Hay 4 unidades para distribuir.

B.2 B.2

Seguir indicaciones de instalación de la 
ultima página para grá�ca adhesiva.

B.2

B.3

Cómo instalar?

GLORIFICADOR DE ACRÍLICO
Se ubica sobre el mesón de recepción,
centrado sobre el Bac 
o sobre algúna super�cie disponible
 dento del espacio técnico 

Es un elemento autosoportante que 
solo se posiciona.

B.3

B.2



Elementos del Kit 1

2

 - Gráfica adhesiva (s�cker)

La grá�ca adhesiva se puede instalar sobre la mayoría de las super�cies lisas como:
espejos, muros, papel mural, madera, metal.
Se pega de frente sobre la super�cie y es muy fácil de pegar.

Para instalar solo debemos seguir los siguientes pasos que se dividen en:
- Limpiar     - Marcar      - Rociar      - Retirar     - Pegar

Donde instalar?

 - Gráfica adhesiva (s�cker) efecto espejo

Cómo instalar?

Nota:
En en caso de los textos en plotter de corte,
hay un adhesivo extra que viene sobre  texto. 
En este caso se siguen los pasos de:
Limpiar, Marcar, Rociar tal cual se indican anteriormente 
pero cuando haya que retirar el adhesivo protector se retira 
solo el que está detrás del texto y se conserva el adhesivo frontal.
Una vez pegado el texto sobre la super�cie se retira la lámina 
adhesiva frontal que actúa como transferible.

Limpiar

si es una ventana, espejo o vidrio:
Limpiar muy bien con limpia vidrios y paño. 
Si es otro tipo de super�cie ,limpiar con 
un paño  y remover  cualquier  elemento 
sobrante de la super�cie como 
por ejemplo, restos de otro adhesivo.

Marcar
 
Sin remover aun el protector del adhesivo, 
presentar la grá�ca  sobre la super�cie 
para ver como quedará en el lugar escogido.
Medir  desde el suelo al comienzo inferior 
de la imágen y marcar los puntos donde 
se ubicará.

Rociar

Con una mezcla  de agua y jabón,
rociar la super�cie donde  se instalará 
el adhesivo .

Retirar

Retirar la capa protectora que tiene el 
adhesivo y rocía también la parte adhesiva
con la mezcla de agua y jabón.

Pegar

Coloca el adhesivo sobre la super�cie donde se pegará, 
y pasa sobre él la espátula desde  el centro hacia afuera
eliminando el exceso de agua.
Seca los bordes con un paño y espera unos minutos que se seque.
Durante los primeros minutos y cuando aún tenga exceso de agua 
se puede alinear y ajustar.


